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1. ОПОРЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ НАРУЖНОГО УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

Компания ТОО «АСПМК-519» основываясь на многолетнем производственном опыте осуществляет поставку широкой номенклатуры изделий и 
материалов для строительства объектов наружного освещения. Одним из основных элементов строительства объектов наружного освещения являются 
стойки. Применение различного типа стоек основывается на выборе, заказчика, который зависит от проекта освещения, требованиями к дизайну, 
функциональным, техническими характеристиками, а также стоимостью.
Имеющиеся технологии позволяют разрабатывать и поставлять опоры собственного производства на базе стальных стоек из гнутого профиля различных 
технических характеристик.
Наша компания производит полный комплекс работ по конструированию опор освещения: 

•	 сбор нагрузок на опоры (весовые, ветровые, гололедные и т.д.) выполняется на автоматизированном программном продукте в соответствии со 
СНиП 2.07-85* «Нагрузки и воздействия» и ПУЭ РК;
•	 расчет прочности и прогибов опор;
•	 расчет прочности и закрепления в грунтах железобетонных фундаментов;
•	 разработка чертежей;
•	 проведение стендовых испытаний опор и фундаментов.

Имеющиеся автоматизированные технологии обработки металла, а также собственная линия горячего оцинкования позволяет обеспечить замкнутый 
цикл производства материалов в единой компании, что обеспечивает оптимальную стоимость, высокое качество, надежность, а также поставку в 
кратчайшие сроки.
На ряду со стойками важными элементами опоры наружного освещения являются: фундаменты, кронштейны, сцепная арматура, кабельно-проводниковая 
продукция, пускорегулирующая аппаратура, и конечно же сам светильник. В данном каталоге представлены решения, предлагаемые компанией ТОО 
«АСПМК-519» для строительства объектов наружного уличного освещения, зарекомендовавшие себя как наиболее востребованные, надежные и 
экономически выгодные при строительстве. Кабель-проводниковая продукция представлена в отдельном каталоге нашей компании, который доступен 
на сайте компании www.aspmk519.kz. Комплектация светильниками возможна компаниями партнерами представленные в разделе партнеры. По 
требованию заказчика может быть разработана и произведена продукция по индивидуальным запросам.

2. СТОЙКИ СТАЛЬНЫЕ ИЗ ГНУТОГО ПРОФИЛЯ

Стойки из гнутого профиля изготавливаются на высокотехнологичной производственной линии, представляют собой усеченные конусы в сечении круг 
(круглоконические) и восьмигранник (граненные) из листовой горячекатаной стали толщиной 3 или 4 мм СТ3пс/сп по ГОСТ 380-2005. Конструктивно 
стойки состоят из конусовидного ствола, который имеет в верху место для установки кронштейнов, в нижней части имеет фланец для закрепления 
на фундамент, а также отверстие с сервисным лючком. Установка кронштейна осуществляется во внутреннюю полость стойки с фиксацией в двух 
точках: фиксация четырьмя болтами через резьбовые отверстия в стойке и конусообразной втулкой приваренной к кронштейну выполненной по 
верхнему диаметру стойки, что обеспечивает надежную центровку кронштейна в полости стойки. Для разделки кабелей, установки клемм, заземления, 
автомата и прочего электротехнического оборудования в теле стойки предусмотрен ревизионный лючок. Конструкция ревизионного люка выполнена 



с обрамлением отверстия в стойке стальной полосой. Обрамление люка подобрано таким образом, что обеспечивает несущую способность стойки с 
отверстием для люка равной несущей способности стойки без отверстия для люка.
Установка опор может осуществляться на один из трех фундаментов, а именно сборный железобетонный фундамент, монолитный фундамент 
производимый по месту установки, имеющие в своем составе закладной элемент, а также стальной трубный фундамент с фланцем. Конфигурация 
фланца, обеспечивает возможность регулировки стойки при установке, а именно обеспечивать разворот.
Основными характеристиками стоек из гнутого профиля являются, высота, размер сечения в верху и у основания, толщина листа, тип фланца, тип 
кронштейна, а также соответствующая несущая способность стойки.

3. АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА

Антикоррозионная защита стальных конструкций, а именно стоек, кронштейнов осуществляется при помощи горячего оцинкования в соответствии с 
требованиями ГОСТ 9.307-89 «Покрытия цинковые горячие», что обеспечивает эксплуатацию изделий не менее 25 лет. Антикоррозионное покрытие 
соответствует СНиП РК 2.01-19-2004 «Защита строительных конструкций от коррозии».
Со временем цвет цинкового покрытия меняется от серебристо-блестящего до матового темно-серого. Для придания повышенных эстетических 
свойств возможна покраска по оцинкованной поверхности, кроме того по желанию заказчика вместо горячего оцинкования конструкции могут быть 
окрашены эмалью в соответствии с ГОСТ 9.032. Система 
покраски является опциональной и оговаривается при заказе 
продукции индивидуально.



Цоколь 
чугунный

Цоколь 
стеклопластиковый

Цоколь 
алюминиевый
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Дизайн цоколя утверждается по согласованию с заказчиком
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КРЕПЛЕНИЕ КРОНШТЕЙНА К ОПОРЕ

МОНТАЖНЫЙ ОТСЕК ДЛЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

КРЕПЛЕНИЕ ОПОРЫ К ФУНДАМЕНТУ

Установка кронштейна осуществляется 
во внутреннюю полость стойки с фиксацией в 
двух точках: фиксация четырьмя болтами через 
резьбовые отверстия в стойке и конусообразной 
втулкой приваренной к кронштейну 
выполненной по верхнему диаметру стойки, что 
обеспечивает надежную центровку кронштейна 
в полости стойки.

Конструкция ревизионного люка 
выполнена с обрамлением отверстия в стойке 
стальной полосой. Обрамление люка подобрано 
таким образом, что обеспечивает несущую 
способность стойки с отверстием для люка 
равной несущей способности стойки без 
отверстия для люка.

На фундаменте предусмотрена шина 
заземления, приваренная к опорной пластине по 
верху фундамента и закрепленная на одной из 
граней. Наличие заземления препятствует риску 
получения электротравм при соприкосновении 
с элементами конструкции опоры в ситуации, 
когда произошло повреждение изоляции кабеля.

ОБЩИЙ ЧЕРТЕЖ



Номенклатура СКФ

№ Марка*

Стойка Фланец

О
бщ

ая
 м

ас
са

 с
то

йк
и 

с 
уч

ет
ом

 ф
ла

нц
а

М
ак

си
м

ал
ьн

о 
до

пу
ск

ае
м

ая
 

го
ри

зо
нт

ал
ьн

ая
 с

ил
а 

в 
то

чк
и 

кр
еп

ле
ни

я 
кр

он
ш

те
йн

а*
*

Рекомендуемый тип 
закладной фундамента или 

ж/б фундамента***В
ы

со
та

В
ер

хн
ий

 
ди

ам
ет

р

Н
иж

ни
й 

ди
ам

ет
р 

(п
о 

вп
ис

ан
но

й 
ок

ру
ж

но
ст

и)

То
лщ

ин
а 

ст
ал

и

Ти
п 

ф
ла

нц
а

М
еж

це
нт

ро
во

е 
ра

сс
то

ян
ие

Га
ба

ри
тн

ы
е 

ра
зм

ер
ы

 
пл

ас
ти

ны

H d D s A C P
мм мм мм м2 мм мм кг кг

1 СКФ 10-3 70/180-Б 10000 70 180 3 Б 220 300 103,0 101 ЗДФ 1.8 Б или Ф 18 Б

* В случае отсутствия в каталоге стойки подходящей под ваши условия мы можем разработать и произвести конструкцию для конкретных условий.
** Указана теоретическая масса стойки с учетом массы наплавленного метала и цинкового покрытия, фактическая масса может отличаться.
*** Указан рекомендуемый тип закладной или фундамента для грунтов с хорошей несущей способностью. Основные параметры фундамента определяются исходя 
из климатических условий района эксплуатации и характеристик грунта площадки строительства при разработке проекта.

12. СБОРНЫЙ ФУНДАМЕНТ ДЛЯ ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ ТИПА Ф

Фундамент для опор освещения типа Ф изготавливается из тяжелого бетона в опалубках с применением вибрационного метода уплотнения. Фундаментный блок 
состоит из закладной детали надежно замоноличенной в бетонное основание, для подводки подземного кабеля фундамент имеет закладные трубы, закрепления 
стойки осуществляется при помощи закладных анкерных шпилек. 

На фундаменте предусмотрена шина заземления, приваренная к опорной пластине по верху фундамента и закрепленная на одной из граней. Наличие заземления 
препятствует риску получения электротравм при соприкосновении с элементами конструкции опоры в ситуации, когда произошло повреждение изоляции кабеля. 

Основными характеристиками фундамента являются, сечение, высота, тип закладной детали (межцентровое расстояние между анкерами, а также размеры анкеров). 
Подбор высоты фундамента осуществляется на основании нагрузок и несущей способности грунта в каждом конкретном случае.

В комплектацию фундамента входит гайки, плоские и гравёрные шайбы.



НОМЕНКЛАТУРА ФУНДАМЕНТОВ ТИПА Ф

№ Маркировка*

Размеры Тип 
закладной 

детали

Объем 
бетона

Масса для 
справки** Класс бетонаH L B B1 B2 d

мм мм мм мм мм мм м3 кг

1 Ф-18 1800 220 340 350 350 М20 Б 0,219 547 В25
* В случае отсутствия в каталоге фундамента подходящего под ваши условия мы можем разработать и произвести фундамент по вашим габаритным размерам.
** Указана теоретическая масса, фактическая масса может отличаться.
Анкерные болты выступающие из бетона окрашены.
Необходимость применения сульфатостойкого цемента и гидроизоляции указывается при заказе фундаментов.

ОБЩИЙ ЧЕРТЕЖ ФУНДАМЕНТА ТИПА Ф



ВАРИАНТЫ ОКРАСКИ

По желанию заказчика возможно исполнение в любом другом цвете по каталогу RAL



Отдел продаж ТОО «АСПМК-519»
040008,  Республика Казахстан, 

Алматинская область, 
г.  Талдыкорган,  ул.  Абылайхана,  266.

Тел. :   +7 (7282)  23 53 00,  Факс. :  +7 (7282) 
23 53 30 

e-mail :sale1@aspmk.kz 
Сайт компании:  www.aspmk519.kz
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